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Badania wydruków fleksograficznych 
pod względem przyrostu  
punktu rastrowego

F
irma PolimerPro wykonała testy 
punktu rastrowego w technologii 
Kodak Flexcel NX z Digicap oraz 
PureFlexo (fot. 1 i 2) na kilku 

podłożach (papier, folia biała oraz 
transparentna) w drukarniach etykiet 
oraz opakowań. Testy miały na celu 
zbadanie wyników pomiarów krzywej 
druku, a co za tym idzie – sprawdze-
nie, czy zalety PureFlexo sprawdzają 
się w praktyce. Testowy montaż za-
wierał bitmapę, kody kreskowe, aple 
oraz kostki pomiarowe.

Na fot. 3 i 4 przedstawiono porów-
nanie wydruku testu cyan na polu 
30% przyrostu punktu – widać, jak 
w przypadku DigiCap pojawia się 
tzw. mostkowanie, które przy użyciu 
PureFlexo nie występuje.

Podstawowy wniosek p ł ynący 
z analiz to potwierdzenie, iż w tech-
nologii PureFlexo przy tym samym 
pokryciu farbą występuje mniejszy 
przyrost punktu (wykres 1). Detale 
i przejścia tonalne są delikatniejsze. 
Są to tylko najciekawsze fragmenty 
naszych badań – zapraszamy do 
kontaktu w celu uzyskania obszernej 
informacji, a także testów PureFlexo.
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Fot. 1. Punkty rastrowe z Digicap.  
Zdjęcie wykonane na urządzeniu FAG

Fot. 3. DigiCap 

Wykres 1. Porównanie przyrostu krzywej

Fot. 2. Punkty rastrowe z PureFlexo. 
Zdjęcie wykonane na urządzeniu FAG

Fot. 4. PureFlexo
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